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Depuis quelques années le marché de l’énergie électrique est en pleine évolution.
La nouvelle loi sur la libéralisation du marché ne va pas sans poser certains pro-
blèmes. En effet, comme chaque consommateur pourra acheter son énergie auprès
du fournisseur de son choix, les transits de puissances dans les lignes du réseau
devront être surveillés et contrôlés de la meilleure manière possible.

Pour résoudre ces problèmes de flux de puissances, les dispositifs de types FACTS
(Flexible Alternating Current Transmission Systems) vont très certainement avoir
un rôle prépondérant à jouer. Ces dispositifs basés sur l’électronique de puissance,
permettent d’avoir un contrôle des flux de puissances circulant dans les lignes d’un
réseau.

L’objectif de ce travail était de concevoir puis de développer une stratégie de
contrôle pour les tensions ainsi que pour les flux de puissances réactives transitant
dans ce réseau. Le FACTS utilisé au cours de ce travail est un dispositifs de type
shunt à savoir le SVC (Static Var Compensator).

Pour arriver à cet objectif, le travail a été décomposé en deux parties. Tout
d’abord, une stratégie de contrôle, basée sur l’analyse de sensibilité du SVC dans
le réseau, permettant de contrôler la tension aux noeuds a été développée. Cette
stratégie de contrôle a été implémentée et testée à l’aide de Matlab.

Par la suite, une stratégie de contrôle des puissances réactive, également basée
sur l’analyse de sensibilité, et utilisant le contrôle des tensions a été développée.
Cette stratégie a aussi été implémentée en Matlab. Divers exemple d’un réseau
relativement simple comportant tout d’abord un seul puis plusieurs SVC ont été
présentés afin de montrer la validité des deux stratégies développées.

Finalement une optimisation des tensions du réseau a été faite à l’aide de la pro-
grammation linéaire. De plus l’intégration de la stratégie du contrôle des puissances
réactives avec celle déjà existante des puissances actives a été abordée.


